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Създадени за малки трактори

На пътя комфортът е абсолютен. Разполага с една от най-компактните 
транспортни позиции на пазара, което ги прави много лесни за работа. 
Триточковата система за прикачане и умело поставените транспортни 
колела осигуряват точното прехвърляне на товара между машината и 
трактора, за повдигане на ротора при пресичане или сгъване / разгъване. 
Широките транспортни колела (300 мм), разположени близо до оста 
на въртене на машината, позволяват по-лесно маневриране. Те правят 
машината лесна за маневриране в завои и по-лесна за управление.

За повишена точност
Използване на опорно колело за 
подобряване на копирането на 
терена. Настройката на машината в 
хидравлична позиция се предлага като 
опция. На склоновете има възможност 
за прехвърляне на фуража нагоре.

10 минути на ден
Поддръжката се състои в смазване 
на силоотводния вал, нищо повече. 
Куплунгът на работните органи 
DIGIDRIVE и роторите не се нуждаят 
от поддръжка, а двойно уплътнение 
предотвратява изтичане на лубриканти 
или навлизане на мръсотия.

Лесна настройка на работната 
височина
За да спестите време и да осигурите 
върхово качество, настройката на 
височината се прави лесно. Просто 
регулирайте височината на рамената 
на трактора.
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GF 13003

ПЪРВИЯТ 13 МЕТРОВ НАВЕСЕН СЕНООБРЪЩАЧ!
KUHN проектира първият навесен сенообръщач на пазара с 13 м работна ширина! Този модел ви дава всички 
предимства на навесен сенообръщач, а голямата ширина гарантира впечатляваща работна производителност. 
Качеството на работа, разбира се, е толкова добро, колкото при всички останали модели. 12-те OPTITEDD 
ротора на този модел улесняват работата в силно интензивни работни условия и тежък фураж.

ЗДРАВ СЕНООБРЪЩАЧ 
С OPTITEDD РОТОРИ

Роторите OPTITEDD улесняват работата в много интензивни условия и тежък фураж. Рисковете от повреда и времето за 
ежедневна поддръжка са намалени. Освен това работните части са издръжливи по-дълго на износване.
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По-лесни завои в края на 
полетата
Чрез просто активиране на 
хидравличния клапан на трактора, 
системата HLC (Headland Lift Control) 
повдига всички ротори в края на 
полето. Лесно е. Тази функция 
осигурява голямо разстояние за 
улесняване на маневрите. Във фуража 
не се въвеждат примеси и не е 
необходимо да се обръща два пъти.

Отлично следване на терена
Следването на терена е отлично, 
защото:
- �роторите с малък диаметър 
обработват фуража равномерно,

- �всеки ротор е с независимо окачване 
(с изключение на двата външни),

- �роторите са разположени на 
равномерно разстояние,

- �пространството между роторното 
колело и зъбците е много по-малко.

Централни ротори с тандемни 
оси
Двата централни ротора са оборудвани 
с двойни колела за подобрено 
предаване на тежестта върху терена 
и подобрена стабилност на машината 
при работа и при съхранение. За много 
неравен терен се предлага опорно 
колело като опция, за да се гарантира, 
че работните органи са в перфектна 
позиция по отношение на земята.

Лесни настройки с контролния 
пулт KGF 03
Само един терминал за управление 
KGF 03 и два хидрвлични клапана 
са ви необходими за управление на 
различните настройки на машината:
- отключване,
- сгъване/разгъване,
- настройка на наклона,
- завой в края на полето.

Намалено напластяване на 
фураж
Машината е стандартно оборудвана с 
дефлектори на роторните колела. Те 
значително намаляват натрупването 
на фураж върху роторните колела и 
колоната.

Чисто и подредено в края на полето
Двата външни ротора от дясната страна се завъртат за оборатка в края на полето. 
Това предотвратява загубата на фураж в съседните парцели. Не е необходим 
допълнителен хидравличен клапан, системата е интегрирана в машината.

Стабилност в транспорт
Патентованата система за прикачане 
между теглича на машината и теглича на 
трактора осигурява перфектно окачване 
при движение по пътя и стабилност при 
завои. Машината се центрира плавно 
при повдигане. Разпределението на 
тежестта от машината към трактора 
намалява надвеса.

Преминаване от работна в 
транспортна позиция
Спестете време между полетата 
благодарение на бързите промени в 
работаната позиция. Изключителната 
система за сгъване/разгъване на 
машината я прави по-компактна 
за транспортиране. С транспортна 
ширина под 3,00 метра и височина 3,60 
метра вие сте в безопасност на пътя.

ПАТЕНТ
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GF 13003 T

ОБРАБОТВАЙТЕ  
ДО 15 ХЕКТАРА ЗА ЧАС
Прости и ефективни, новите сенообръщачи KUHN GF 13003 T са проектирани да задоволят взискателните 
потребители.
С работна ширина от 13.40 m, производителността е впечатляваща. Този сенообръщач предлага изключително 
качество на работа. Благодарение на здравината на роторите OPTITEDD, работят безпроблемно при много 
интензивни условия или при тежък фураж. Рискът от повреда и престой за ежедневна поддръжка са намалени. 
Сенообръщачът GF 13003 T е перфектната машина за бързо и лесно обработване на големи площи.

Този сенообръщач предлага 
изключително качество на работа. 
Роторите OPTITEDD, благодарение 
на тяхната здравина, позволяват 
безпроблемна работа при много 

интензивни условия или при тежки 
фуражи. Рискът от повреда и 

престой за ежедневна поддръжка 
са намалени.

ВКЛЮЧВА 
OPTITEDD  
РОТОРИ
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Бързи настройки
Регулирането на ъгъла на наклона и 
височината на подбиране се изпълнява 
бързо и не изисква инструменти. 
Следователно потребителят може 
много лесно да регулира и адаптира 
машината според условията на работа.

Преминаването през откосите е 
лесно
Чрез просто активиране на 
хидравличния клапан на трактора, 
системата HLC (Headland Lift Control) 
повдига всички ротори в края на 
полето. Лесно е. Тази функция 
осигурява голямо разстояние за 
улесняване на маневрите и елиминира 
нуждата от двойното обръщане на 
фуража.

Забележително следване на 
терена
Колелата на шасито са разположени 
много близо до роторите, което 
подобрява реакцията спрямо терена 
(GSC функция, Ground Safe Control). 
Роторите са съчленени отделно, 
за да следват по-добре неравните 
терени. Роторните колела също са 
разположени по-близо до работните 
органи, за да се подобри копирането 
на терена.

Няма електронна контролна кутия, всичко е опростено!
Лесното използване на машината беше основна цел по време на нейното разработване: не се използва електрическа 
контролна кутия и е необходим само един хидравличен клапан за управление на различните функции! Тази лекота на 
използване ще ви позволи да се справите с машината бързо и лесно. Рискът от грешка при манипулиране е значително 
намален.
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GF 15003 T I 17003 T

Най-модерно следване на терена
14-те ротора на сенообръщача GF 15003 T, както и 16-те 
ротора на модел GF 17003 T следват идеално неравен терен:
- �ексклузивната система GSC (Ground Save Control) 
позволява на комплекта роторни колела да се движи 
независимо от носещата рама,

- �при работа тежестта на шасито лежи върху големите 
транспортни колела,

- �роторите с малък диаметър се адаптират индивидуално 
към контурите на земята и носещата рама, като по този 
начин осигуряват ефективно обръщане на фуража и бързо 
изсушаване,

- �колелата, разположени възможно най-близо до работните 
органи, ограничават въвеждането на примеси във валовете 
и осигуряват дълъг експлоатационен живот на зъбците.

Интелигентен дизайн
Двете секции се задържат от ремъци, предназначени да 
намалят напрежението върху рамата и структурата на 
роторите. Благодарение на закрепването в краищата на 
ротора, двете секции остават идеално стабилни, без никакви 
колебания. Ремъците служат и като предпазни устройства, 
замествайки традиционните метални предпазители, които 
често са тежки и ограничаващи по време на маневри 
за сгъване. И двата ремъка се навиват автоматично за 
транспорт подобно на колан за автомобил.

АДАПТИРАНЕ КЪМ ВСЯКАКЪВ ТЕРЕН

Лесно пресичане на канавки
Системата HLC (Headland Lift Control) и на двата 
сенообръщача улеснява живота ви. Просто настройте 
хидравличния клапан, за да повдигнете едновременно 
роторите и да получите висок просвет.
Предимства:
- �пресечете за няколко секунди канавка, разделяща два 
съседни парцела,

- �правете завой в синора без натрупване на фураж или 
нежелано повдигане при маневриране над големи откоси,

- �запазване на качеството и хранителните вещества на 
фуража.

Прави и спретнати краища
Тези големи по ширина сенообръщачи с голяма ширина се 
представят еднакво добре на малки парцели и също така 
осигуряват безупречна работа по границите. Хидравлично 
въртяща се завеса, налична като допълнително оборудване, 
ограничава изхвърлянето от дясната страна.
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Изключителна компактност: мечтаният размер
Няма нужда да разширявате складовата си база, ширината от 15.10 и съответно от 17.20 m на модели GF 15003T 
и GF 17003T няма да заемат повече място от повечето сенообръщачи с размер 10.00 m! На пътя комфортът е 
абсолютен:
- широчина и височина, които не надвишават тези на трактора,
- лесен достъп до парцели с намалена дължина, позиция на рамата и голям просвет на ротора.

2,40 m

Интелигентно сгъване
Операциите по разгъване или сгъване са много лесни и бързи благодарение на хидравличния контролен пулт KGF 10. 
Изгубеното време при преместване от един парцел на друг е намалено до минимум за максимална дневна производителност.
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GF 102 I 1000 I 1002 I 1003

GF 582 
GF 5902

GF 642 
GF 6502

GF 7803
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GF 7903

GF 8700
GF 8703

GF 10803

GF 13003

GF 15003

GF 17003

GF 422
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GF 422
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GF 5202
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GF 5902

GF 642 
GF 6502
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3,50 m

5,20 m

3,10 m

2,00 m1,60 m

4,40 m

2,80 m

2,40 m

4,00 m

НАЙ-ДОБРИТЕ КОМБИНАЦИИ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТА

Тесен откос (FC)Широко разпръскване 
(GMD или FC)

КОСАЧКИ ИЛИ КОНДИЦИОНЕРИ ЗА КОСАЧКИ СЪС ЗАДНИ ПРИКАЧАНЕ

Дисковите косачки GMD са готови за работа в стандартна комбинация. Дисковите кондиционери за косачки FC са 
оборудвани с дефлектори. Когато са отворени, те позволяват широко разпръскване, а когато са затворени те произвеждат 
тесни откоси.
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GF 7903

GF 8700
GF 8703

GF 10803

GF 13003

GF 15003

GF 17003
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GF 10803

GF 13003

GF 15003

GF 17003
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GF 17003

GF 7903

GF 8700
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GF 10803

GF 13003

GF 15003

GF 17003

GF 7903

GF 8700
GF 8703

GF 10803

GF 13003

GF 15003

GF 17003

GF 7903

GF 8700
GF 8703

GF 10803

GF 13003

GF 15003

GF 17003

GF 7903

GF 8700
GF 8703

GF 10803

GF 13003

GF 15003

GF 17003

3,10 m / 2,80 m

3,10 m / 2 x 3,10 m

3,10 m / 4,00 m

3,50 m / 3,50 m

3,10 m / 3,10 m

3,10 m / 2 x 3,50

3,10 m / 4,40 m

3,50 m / 4,00 m

3,10 m / 3,50 m

3,50 m / 3,10 m

3,50m / 4,40 m

Сканирайте този код
за директен достъп към приложението 

KUHN ForageXpert

ForageXpert : открийте подходящия модел

Оптимизирайте вашата верига за прибиране на фураж, като комбинирате най-
подходящите машини една с друга. В зависимост от косачката или кондиционера за 
косачка, намерете най-подходящия за вашите нужди модел сенообръщач.

КОМБИНАЦИИ С ПРЕДНО ИЛИ ЗАДНО ПРИКАЧАНЕ

ТРОЙНИ КОМБИНАЦИИ



34

Технически спецификации

GF 422 GF 502 GF 582 GF 642 GF 5202 GF 5902 GF 6502 GF 7803 GF 7903 GF 7803 T GF 7903 T GF 8700 GF 8703 GF 10803 GF 8703 T GF 10803 T GF 13003 GF 13003 T GF 15003 T GF 17003 T

DIN 11220 работна ширина (m) 4,20 5,00 5,75 6,40 5,20 5,90 6,50 7,80 8,70 10,80 8,70 10,80 13,00 15,10 17,20
Ширина в работна позиция (m) 4,66 5,43 6,00 6,75 5,85 6,19 6,96 8,37 8,09 8,37 8,09 9,12 11,20 9,12 11,20 13,40 15,60 17,70
Брой ротори 4 6 4 6 8 6 8 10 8 10 12 14 16
Брой работни органи за ротор 6 5 6 7 5 6 7 5 7 5 6
Транспортна ширина (m) 2,50 2,85 2,40 2,95 2,99 2,53 2,99 2,40
Транспортна височина (m) 2,37 2,72 2,95 3,30 2,80 3,02 3,29 3,36 2,95 3,53 3,15 3,25 3,35 3,65 3,15 3,30 3,60 2,68
Транспортна дължина (m) - 6,50 7,50

Настройка на наклона  Ръчна настройка на колелата  Механична централизирана  Хидравлична

 
хидравлично
сгъване от
дясно, 

хидравлично
сгъваем

дефлектор

 свързващи прътове + цилиндър

 
2 външни 
десни 

сгъваеми 
ротора

 хидравлично сгъване
от дясно, хидравлично
сгъваем дефлектор

Ротори Конвенционален OPTITEDD
Роторно вдигане в края на полето -  HLC function
Дефлектори за гумите
Дефлектори на работните органи -
Натройка на ъгъла – без инструменти Фиксирани 3 позиции 2 позиции 3 позиции 2 позиции 3 позиции 2 позиции Фиксирани 2 позиции - 2 позиции
Задвижване на ротора Чрез DIGIDRIVE система от ковано желязо, отлята стомана
Скорост на ВОМ 540 1 000

Вторична трансмисия - С ограничител на въртящия
момент - С ограничител на въртящия

момент -

Свободно колело

Гуми - 2 централни ротора 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8 16 x 9,50-8 16 x 6,50-8 16 x 9,50-8 16 x 6,50-8 18 x 8,50-8
2 колела за 

ротор
16 x 6.50 - 8

16 x 6,50-8

Гуми - Външни ротори 15 x 6,00-6 16 x 6.50-8
Шаси транспортни колела - 26 x 12,0-12 - 26 x 12,0-12 - 10,0 /75-15.3 13,0 / 55-16
Резервно колело за ротори  

Прикачане 3-точков - Кат. 1 и 2 3-точков - кат. 2 3-точков - 
Кат. 3N Теглич

Стабилизация - Механичен стабилизатор със спирачка
2 мощни амо   ртисьори

+ пруж   ини
на окачв   ането

-
2 

стабилизатора
със спирачка и

пружини

2 мощни амортисьори
+ пружини

на окачването
-

Хидравлично оборудване на трактора 1 SA 1 DA 1 SA 1 DA 1 SA 1 DA 2 DA 1 DA 1 DA с плаваща позиция 1 SA + 1 DA 1 DA с плаваща позиция

Електрическо оборудване на трактора - 1 7-пинов куплунг

1 7-пинов 
куплунг 
и ISO 1 
3-пинов 
куплунг

1 7-пинов куплунг и ISO 1 3-пинов куплунг

Мин. изискуема мощност на ВОМ (kW/hp) 15 / 20 20 / 27 22 / 30 17 / 23 20 / 27 22 / 30 30 / 40 36 / 50 40 / 55 36 / 50 40 / 55 59/80 67 / 90 73 / 100
Светлини и сигнализация
Тегло (kg) приблиз. 452 522 690 850 660 810 920 1 085 1 150 1 430 1 515 1 200 1 380 1 620 1 760 1 980 2 050 2 800 3 220 3 460
Допълнително оборудване (според модела): хидравлична настройка за наклон - Дефлектор за края на полето - Резервно колело - Редуктор за нощни откоси - Предно опорно  колело - Спуснати щифтове на теглича - Капаци на колелата - Табло за светлини и сигнализация

 стандартно     опционално  - не е налично

Проектирани и произведени за дълъг живот. Леярните и ковачниците на KUHN, както и високото 
ниво на производствения процес, позволяват производството на резервни части с дълъг живот, 
устояващи на времето. Вие може спокойно да разчитате на нашето ноу-хау и оригинални части. 
Земеделците разчитат на нашата подкрепа и логистични услуги чрез всеки един склад за части KUHN 
PARTS, който предоставя бързи и надеждни решения за поправка на машини, взаимодействайки си 
с най-близкия до вас оторизиран дилър на KUHN.

KUHN РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
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Технически спецификации

GF 422 GF 502 GF 582 GF 642 GF 5202 GF 5902 GF 6502 GF 7803 GF 7903 GF 7803 T GF 7903 T GF 8700 GF 8703 GF 10803 GF 8703 T GF 10803 T GF 13003 GF 13003 T GF 15003 T GF 17003 T

DIN 11220 работна ширина (m) 4,20 5,00 5,75 6,40 5,20 5,90 6,50 7,80 8,70 10,80 8,70 10,80 13,00 15,10 17,20
Ширина в работна позиция (m) 4,66 5,43 6,00 6,75 5,85 6,19 6,96 8,37 8,09 8,37 8,09 9,12 11,20 9,12 11,20 13,40 15,60 17,70
Брой ротори 4 6 4 6 8 6 8 10 8 10 12 14 16
Брой работни органи за ротор 6 5 6 7 5 6 7 5 7 5 6
Транспортна ширина (m) 2,50 2,85 2,40 2,95 2,99 2,53 2,99 2,40
Транспортна височина (m) 2,37 2,72 2,95 3,30 2,80 3,02 3,29 3,36 2,95 3,53 3,15 3,25 3,35 3,65 3,15 3,30 3,60 2,68
Транспортна дължина (m) - 6,50 7,50

Настройка на наклона  Ръчна настройка на колелата  Механична централизирана  Хидравлична

 
хидравлично
сгъване от
дясно, 

хидравлично
сгъваем

дефлектор

 свързващи прътове + цилиндър

 
2 външни 
десни 

сгъваеми 
ротора

 хидравлично сгъване
от дясно, хидравлично
сгъваем дефлектор

Ротори Конвенционален OPTITEDD
Роторно вдигане в края на полето -  HLC function
Дефлектори за гумите
Дефлектори на работните органи -
Натройка на ъгъла – без инструменти Фиксирани 3 позиции 2 позиции 3 позиции 2 позиции 3 позиции 2 позиции Фиксирани 2 позиции - 2 позиции
Задвижване на ротора Чрез DIGIDRIVE система от ковано желязо, отлята стомана
Скорост на ВОМ 540 1 000

Вторична трансмисия - С ограничител на въртящия
момент - С ограничител на въртящия

момент -

Свободно колело

Гуми - 2 централни ротора 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8 16 x 9,50-8 16 x 6,50-8 16 x 9,50-8 16 x 6,50-8 18 x 8,50-8
2 колела за 

ротор
16 x 6.50 - 8

16 x 6,50-8

Гуми - Външни ротори 15 x 6,00-6 16 x 6.50-8
Шаси транспортни колела - 26 x 12,0-12 - 26 x 12,0-12 - 10,0 /75-15.3 13,0 / 55-16
Резервно колело за ротори  

Прикачане 3-точков - Кат. 1 и 2 3-точков - кат. 2 3-точков - 
Кат. 3N Теглич

Стабилизация - Механичен стабилизатор със спирачка
2 мощни амо   ртисьори

+ пруж   ини
на окачв   ането

-
2 

стабилизатора
със спирачка и

пружини

2 мощни амортисьори
+ пружини

на окачването
-

Хидравлично оборудване на трактора 1 SA 1 DA 1 SA 1 DA 1 SA 1 DA 2 DA 1 DA 1 DA с плаваща позиция 1 SA + 1 DA 1 DA с плаваща позиция

Електрическо оборудване на трактора - 1 7-пинов куплунг

1 7-пинов 
куплунг 
и ISO 1 
3-пинов 
куплунг

1 7-пинов куплунг и ISO 1 3-пинов куплунг

Мин. изискуема мощност на ВОМ (kW/hp) 15 / 20 20 / 27 22 / 30 17 / 23 20 / 27 22 / 30 30 / 40 36 / 50 40 / 55 36 / 50 40 / 55 59/80 67 / 90 73 / 100
Светлини и сигнализация
Тегло (kg) приблиз. 452 522 690 850 660 810 920 1 085 1 150 1 430 1 515 1 200 1 380 1 620 1 760 1 980 2 050 2 800 3 220 3 460
Допълнително оборудване (според модела): хидравлична настройка за наклон - Дефлектор за края на полето - Резервно колело - Редуктор за нощни откоси - Предно опорно  колело - Спуснати щифтове на теглича - Капаци на колелата - Табло за светлини и сигнализация

 стандартно     опционално  - не е налично
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KUHN УСЛУГИ*

KUHN sos order - Обслужване с резервни части, 24/7**
KUHN protect+ - Изборът на професионалистите!
KUHN i tech - Все по-бързи ремонти!
KUHN finance - Инвестирайте рационално!
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KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

За повече информация относно вашия най-близък
дилър на KUHN посетете нашия уеб сайт ww.kuhn.com
Информацията, предоставена в настоящия документ, е единствено с цел осведомяване и не е правнообвързваща. Нашите 
машини отговарят на действащите разпоредби в страната на доставка. В нашата литература и за по-добра илюстрация на 
определени детайли някои от предпазните устройства могат да не бъдат в позиция за работа. При работа с тези машини тези 
устройства трябва да бъдат в позиция, която съответства на изискванията в ръководствата за оператора и в ръководствата 
за монтаж. СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ С ПЪТНИТЕ РЕГУЛАЦИИ В СИЛА, КАКТО И с брутното тегло на трактора, с неговата 
товароподемност и максималното натоварване на ос и гуми. Натоварването на предната ос на трактора трябва винаги да е 
съобразено с разпоредбите в страната на доставка (в Европа то трябва да достига минимум 20% от нетното тегло на трактора). 
Запазваме правото си да променяме което и да е от изброените устройства, спецификации или материали без допълнително 
уведомяване. Машините и оборудването в настоящия документ могат да бъдат предмет на поне един патент и/или регистриран 
дизайн. Търговските марки, регистрирани в настоящия документ, могат да бъдат регистрирани в една или няколко страни.

За опазване на околната среда тази брошура е отпечатана върху хартия без хлор.  
Отпечатано във Франция - 920 011 BG - 02.24 - Copyright 2024 KUHN

1. Косачки със заден диск - 2. Косачки със заден барабан - 3. Предни дискови косачки и кондиционери за косачки - 4. Задни 
дискови кондиционери за косачки - 5. Косачки и кондиционери с три глави - 6. Сенообръщачи - 7. Лентови сеносъбирачи -  
8. Комбинации сенообръщач - сеносъбирач

Прикачен инвентар за прибиране на фураж от водещия производтел!

MyKUHN е вашето онлайн място. Регистрирайте се днес и разберете как ексклузивните услуги 
на MyKUHN ще ви помогнат да управлявате по-ефективно вашите машини и пултове KUHN. 
Влезте през вашия компютър, мобилен телефон или таблет, за да получите достъп до каталози 
на резервни части, техническа документация и много свързани услуги.

КЛЮЧЪТ КЪМ МОЯ УСПЕХ 


