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БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СЕ КРИЕ В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА. 

СТЪРНИЩНИ КУЛТИВАТОРИ PROLANDER ПРЕДЛАГАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ 

ОТ ОРАН ДО ПОДГОТОВКА НА СЕИТБЕНОТО ЛЕГЛО И ОБРАБОТКА ЗА МЕЖДИННИ КУЛТУРИ. ИЗБЕРЕТЕ 

PROLANDER И ОСИГУРЕТЕ ПЕЧЕЛИВША ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ВАШЕТО СТОПАНСТВО

Стърнищни култиватори

В частност, стърнищни и предсеитбени култиватори 
KUHN PROLANDER ви дават възможност:
- �Да подготвяте сеитбени легла, благоприятни за 

оптимално покълване на културите, благодарение на 
създаването на фин наклон.

- �Да правите плитка обработка на почвата при втора 
обработка, за да провокирате самосевка. Можете 
да унищожите механично и ефективно покълналите 
плевели.

- �Да продължите отново с оран за вашите пролетни 
почвообработки.

- Да се възползвате от лесни настройки без 
необходимост от инструменти и ненадминат комфорт 
и бързина при регулиране на работната дълбочина.

Изберете стърнищни и предсеитбени култиватори 
PROLANDER, защото високите добиви и оптималните 
финансови резултати започват с качествена 
почвообработка..

ИДЕАЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА
ОБАБОТКА НА МЕЖДИННИ КУЛТУРИ
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PROLANDER 100 R
Тази сгъваема навесна система е много подходяща за 
земеделци, които искат да извлекат ползите от PROLANDER 
чрез малки трактори от 100 до 210 к.с.

•	 4 реда работни органи
•	 Просвет под основната греда: 60 cm
•	 Просвет между редовете с работни органи: 50 - 60 - 50 cm
•	 Разстояние между всеки от работните органи 15.5 cm
•	 Разстояние между работните органи във всеки ред: 60 cm
•	 Постепенно позициониране на работните органи за 

подобряване на потока на почвата и осигуряване на 
постоянна работа по цялата ширина.

PROLANDER 1000
Прикачната гама отговаря на изискванията за 
производителност и рентабилност за ферми, земеделски 
предприемачи и кооперативи със селскостопанско 
оборудване с трактори от 150 до 300 к.с.

•	 5 реда работни органи
•	 Просвет под основната греда: 60 cm
•	 Просвет между редове с работни органи: 60 - 70 - 80 - 80 

cm
•	 Разстояние между всеки от работните органи 15.5 cm
•	 Разстояние между работните органи във всеки ред: 68 

cm

РАБОТЕН КАПАЦИТЕТ

ГОЛЯМ ПРОСВЕТ

Със 60-сантиметров просвет и работни органи, които минават на всеки 15,5 см, PROLANDER предлага най-големия 
просвет на пазара. Това е перфектната машина за избягване на задръстване с растителни остатъци от реколтата 
и за осигуряване на еднакво качество на работа по цялата ширина на машината.

S-образните работни органи на PROLANDER предлага изключително качество на работа дори при тежки култури. 
В зависимост от необходимостта, която имате можете да изберете между работни органи с шила или работни 
органи тип лястовица.
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Вибрационни S-образни органи
- �3D безопасност чрез вертикален 

просвет ограничен до 17 мм, 
осигурявайки постоянна работна 
дълбочина

- 100 кг натиск на върха на работните 
органи
- Не се изисква поддръжка

Шила тип лястовици
- 200x6 mm шила тип лястовица 
- Работна дълбочина: 3 - 7 cm
- Подходящ за плитка обработка на 
стърнища
- Пълно разрохкване на почвената 
повърхност

Реверсивно право шило
- Размери : 290x60x10 mm
- Работна дълбочина: 5 - 12 cm
- �Плитка и по-дълбока обработка на 

стърнищата
- Ниско изискване за мощност

PROLANDER е известен с това, че осигурява качествена работа при обработка на стърнища при втора обработка и подготовката 
на семенно легло. Вибрационните работните органи с размер 70x12 мм и S-образна форма са ключов PROLANDER компонент. 
Предлагат добро разрохкване и миксиране и създават фин слой почва за провокиране на самосевка.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ

PROLANDER е проектиран с по-дълготрайни износващи се части, които остават ефективни в работата.

1-болтови работни органи тип шило и работни органи тип лястовица гарантират 50% пестене на време при смяна на 
части. 

Правите работни органи тип шило са ковани и с реверсивна функция, за да се увеличи експлоатационният живот с 
20%
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КАЧЕСТВЕН ЗАВЪРШЕК

Изравняваща дъска
Изравняващата дъска е идеална за подготовка на сеитбеното легло. Монтирана 
отпред на PROLANDER, тя прави фин, изравнен почвен слой преди минаването 
на работните органи. В допълнение, чрез 12 см разстояние между два 2 ножа, 
изравняващата дъска разбива по-големите буци, за да осигури плавната работа на 
работните органи на PROLANDER по цялата работна ширина. Изравняващата дъска 
разполага с постоянна хидравлична настройка на работната височина от кабината 
и може да бъде вдигната по време на стърнищна обработка.

Изравняващи ножове (само за гама 100)
Изравняващите ножове са монтирани между работните органи и валяка. Те 
контролират почвения поток зад работните органи и изравняват почвата преди 
преминаването на валяка. Остатъците и сламата също се разпределят по-добре, 
за да се ускори тяхното разлагане.

Изравняваща брана (само за гама 1000 с двоен Tube-Bar валяк)
Монтирана между работните органи и валяка за правилно изравняване.

Задна брана
Задната брана напълно изравнява разораната повърхност, като същевременно 
осигурява плътност на почвата, за да раздроби по-големите буци, корени и 
коренища от повърхността. Също така изкарва на повърхността корени на 
плевели, за да предотврати повторния им растеж.
Възможност за настройка на задната брана в плаваща позиция.

Разнообразно оборудване и валяци са налични за гамата PROLANDER, така че да имате перфектно качество на 
почвообработката. Валяците помагат за задържане влагата на почвата и осигуряват добър контакт на семената 
с почвеното легло. Изборът на правилния валяк е от ключово значение за осигуряването на успешни операции 
между сеитбата на култури. Изравняващата дъска, изравняващите ножове и задната брана са монтирани на 
PROLANDER за перфектен завършек.

ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ
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Валяк с двойна тръба/ назъбена греда Ø400 / 320 mm - 115 kg/m
Двойният тръбен/ назъбен валяк и неговата изравняваща брана осигуряват 
оптимално разрохкване в тежки почви. Това е идеалният валяк за подготовка за 
сеитба.

Валяк с двойна тръба/ назъбена греда Ø550 / 420 mm - 135 kg/m
Той съчетава товароносимост и скорост на въртене, за да осигури добро 
раздробяване и да създаде фин наклон. Подходящ за обработка на стърнища, той 
е и ценен инструмент за борба с плевелите, тъй като създава качествени фалшиви 
семена.

Двоен U валяк Ø600m - 175 kg/m
Адаптира се към всякакъв вид почва. Неговият U-образен профил и разстояние от 
12,9 cm осигуряват добро уплътняване и раздробяване на почвата благодарение 
на контакта почва-почва. Той е самопочистващ се и устойчив на запушване.

V-Liner валяк Ø600mm - 145 kg/m
Предлага отлично раздробяване и утъпкване на почвата. Не се препоръчва за 
каменисти почви.

Tube валяк Ø550 mm - 75 kg/m
Ефективен, лек валяк. Предоставя качествено утъпкване и стабилност на 
машината при леки до средни почви.

ВАЛЯЦИ

Валяците са от основно значение за гамата PROLANDER. Той трябва да осигурява достатъчно притъпкване, за да 
стимулира покълването на плевелите, да задържа влагата в почвата, да раздробява буците, да изравнява почвата 
и да насърчава бързото и ефективно разлагане на растителните остатъци.

T-Ring валяк ø600 mm - 130 kg/m
Лек, агресивен валяк върху буци и слама; поддържа качествена груба почва. 
Идеален за влажни почви.
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Непрекъснато хидравлично регулиране на работната 
дълбочина
Можете да контролирате хидравлично работната дълбочина 
на PROLANDER 1000 от кабината чрез измервателни колела, 
съчетани с валяк. Моделите PROLANDER 100 R разполагат 
с хидравлично или механично управление на валяците. 
Индикаторът се вижда от кабината на трактора.

Настройка на изравняващото оборудване без 
инструменти
За да се подобри качеството на нивелиране, моделите 
PROLANDER могат да бъдат оборудвани с изравняващи 
ножове или задна брана. Настройката на положението на 
движение е проста и без инструменти, за да можете бързо да 
адаптирате машината към вашите нужди.

Непрекъснато хидравлично регулиране на 
изравняващата дъска
Предно монтираната изравняваща дъска се регулира 
хидравлично от кабината. Можете да настроите височината на 
дъската или да я приберете напълно по време на стърнищна 
обработка.

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

Машините KUHN са лесни и удобни за употреба. PROLANDER е единственият култиватор в своя клас, който предлага 
непрекъсната хидравлична настройка на работната дълбочина от кабината. Тази ексклузивна функция осигурява 
безкомпромисен комфорт и бързи настройки на работната дълбочина без необходимост от инструменти.

НАСТРОЙКИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ



PROLANDER 100 R I 1000 

09

Стандартен трактор: 
позиция « къс теглич »

Трактор с двойни гуми 
(4.80 м): позиция:  
« дълъг теглич »

Трактор с гуми с ниско налягане: 
позиция « централен теглич » 

PROLANDER 100 R

- Преден център на тежестта подходящ за малки трактори.
- Транспортна ширина от 2.50 m.
- Компактен за транспорт и съхранение.

PROLANDER 1000

- Сигнални светлини
- Хидравлични или пневматични спирачки
- Разрешения:

- DREAL 25 km/h (Франция)
- Tüv 40 km/h (Германия)

- Транспортно колело: ширина < 3 m и височина 4 m

СПЕСТЯВАНИЯ
Само 25 до 35 к.с./м са необходими за максимално работно качество с култиваторите PROLANDER. Тази ограничена сила 
на сцепление прави PROLANDER подходящ за малки трактори. Ниската изисквана мощност намалява разхода на гориво и 
удължава експлоатационния живот на износващите се части.
Освен това има висок производителен резултат, тъй като можете да работите със скорост до 12 км /ч.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Моделите PROLANDER 1000 са оборудвани с телескопичен теглич за отлична маневреност, без значение от размера на 
трактора:

•	 Намалено време за маневриране
•	 Подобрен резултат от работата
•	 Лесен транспорт

Наклонът на теглича се настройва механично или хидравлично

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТ
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Източник: Arvalis - Растениевъден Институт

PROLANDER: МАШИНАТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕТЕ
ЗА ВАШИТЕ ПОЧВООБРАБОТКИ

PROLANDER е идеалният 
инструмент, защото ви 

позволява да произвеждате 
качествена самосевка и 

ефективно унищожаване на 
плевелите

Почвообработка с PROLANDER осигурява много агрономически ползи:

- Ограничава оттока, като унищожава слоя кора от повърхността на почвата
- Аерира почвата, за да ускори затоплянето
- Утъпква почвата, за да поддържа влагата
- Ограничава популацията от вредители
- Прекъсва капилярния ефект на почвата
- Включва калций или органични добавки
- Насърчава минерализацията на органичната материя

- �Принудителното поникване при самосевката трябва да се извърши 1 до 2 
месеца преди засаждането на следващата култура.

- �Ефективността на самосевката се увеличава с броя и честотата на 
преминаванията. В зависимост от продължителността на периода между 
посевите и условията за почвообработка, най-добре е да се извършат няколко 
минавания с интервал от 15 до 20 дни с все по-плитко кондициониране на 
почвата, за да се избегне изкарването на дълбоки семена на повърхността.

- �Самосевката е особено полезна за изчерпване на семенния запас на плевели с 
ниска латентност.

Използването на препарати за растителна защита е все по-контролирано и ограничено на регулаторно, екологично и социално ниво. 
Пред това ново предизвикателство механичното плевене е ефективна и проста алтернатива. За механично овладяване на плевелите, 
принуждаването на появата на плевели между посевите значително намалява запасите от семена. Фината, плитка обработка между 
2 и 7 см стимулира покълването на нежелани плевели и регенерацията на културите, което ви позволява да ги унищожите преди да 
засадите следващата култура.

Добрата подготовка за самосевка зависи от няколко фактора:

- Работната дълбочина не трябва да надвишава 10 cm
- Моментът, в който решите да правите обработка, трябва да зависи от развитието на плевелния вид на вашето поле
- Метеорологичните условия
- Машина за обработка на почвата

Вид работни 
инструменти

Работна дълбочина 
(cm)

Кълняемост на 
културата

Унищожаване на 
ежегодни плевели

Покривна култура 
(с валяк) 4-5 Относително добро Добро

Стърнищен 
култиватор с 
независими дискове

3-4 Добро Относително добро

Плитки стърнищни 
култиватори 4-5 Относително добро Много добро

Вибрационни 
работни органи 
(шила или лястовица)

4-5 Добро Много добро

Стърнищна брана 1-2 Относително добро Ниско

KUHN PARTS

Проектирани и произведени за дълъг живот
Леярните и ковачниците на KUHN, както и високото ниво на производствения процес, 
позволяват производството на резервни части с дълъг живот, устояващи на времето. Вие може 
спокойно да разчитате на нашето ноу-хау и оригинални части. Земеделците разчитат на нашата 
подкрепа и логистични услуги чрез всеки един склад за части KUHN PARTS, който предоставя 
бързи и надеждни решения за поправка на машини, взаимодействайки си с най-близкия до вас 
оторизиран дилър на KUHN.



11

Спецификации

400 R 500 R 600 R 6000 7500

Работна ширина (m) 3,75 4,95 5,85 6,00 7,50

Транспортна ширина (m) 2,50 2,83

Транспортна височина (m) 2,22 2,84 3,27 3,25 4,00

Мин.изисквания за мощност на 
трактора (к.с.) 73 / 100 92 / 125 110 / 150 110 / 150 140 / 190

Макс. изисквания за мощност на 
трактора (kW/к.с.) 103 / 140 129 / 175 155 / 210 175 / 240 220 / 300

Брой редове с работни органи 4 5

Брой работни органи 25 33 39 39 49

Вид работни органи Вибриращи ‘S’ образни работни органи 70x12 mm

Просвет под основната греда (mm) 600

Разстояние между работните органи (mm) 155

Разстояние между работните органи на 
един ред (mm) 600 680

Вътрешен просвет при гредата (mm)
500 (между редове 1-2) / 600 (между редове 2-3) /

500 (между редове 3-4)
600 (редове 1-2), 700 (редове 2-3) 

и 800 (редове 3-4-5

Теглич Кат. 2/3
Кат. 3 and Кат. 3/4 crossbar, 40mm 

пръстен, K80 сферичен теглич,
въртящ теглич 42/53/71mm

Тегло (kg), с тръбен назъбен валяк 
400/320 1 710 2 050 2 260 /

Тегло (kg), с двоен- U образен валяк / 4 500 5 075

Налични валяци Тръбен, T-Ring, Тръбен назъбен валяк 400/320 mm, 
V-Liner (само за 4 и 5 метровите модели)

Двоен тръбен / тръбен назъбен 
валяк 400/320 и 550/420, Двоен 

U-образен валяк

KUHN УСЛУГИ*
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KUHN sos order - Обслужване с резервни части 24/7
KUHN protect+ - Изборът на професионалистите!
KUHN i tech - Все по-бързи ремонти!
KUHN finance - Инвестирайте рационално!
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MyKUHN е вашето онлайн място. Регистрирайте се днес и разберете как ексклузивните услуги 
на MyKUHN ще ви помогнат да управлявате по-ефективно вашите машини и пултове KUHN. 
Влезте през вашия компютър, мобилен телефон или таблет, за да получите достъп до каталози 
на резервни части, техническа документация и много свързани услуги.

КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА!

1. PROLANDER - 2. OPTIMER - 3. CULTIMER - 4. PERFORMER - 5. DISCOVER/DISCOLANDER - 6. STRIGER 100

Открийте гамата KUHN стърнищни култиватори

За повече информация относно най-близкия дилър на KUHN,
посетете нашия уебсайт www.kuhn.com
Информацията, дадена в този документ, е само за информационни цели и не е договорна. Нашите машини са в 
съответствие с действащите разпоредби в страната на доставка. В нашата литература и за по-добра илюстрация 
на някои подробности някои предпазни устройства може да не са в работно положение. Когато работите с тези 
машини, тези устройства трябва да бъдат поставени в съответствие с изискванията, посочени в ръководствата 
за оператора и инструкциите преди доставката. СПАЗВАЙТЕ ДЕЙСТВИТЕ ПЪТНИ НАРЕДБИ, КАКТО И Брутното 
тегло на трактора, неговата товароподемност и максимално натоварване на ос и гуми. Натоварването на 
предната ОС на трактора трябва винаги да отговаря на разпоредбите на страната на доставка (В Европа то 
трябва да достига минимум 20 % от нетното тегло на трактора). Запазваме си правото да променяме всички 
изброени дизайни, спецификации или материали без допълнително предизвестие. Машините и оборудването в 
този документ могат да бъдат обхванати от поне един патент и/или регистриран дизайн. Търговските марки, 
цитирани в този документ, могат да бъдат регистрирани в една или няколко държави.
За опазване на околната среда тази брошура е отпечатана върху несъдържаща хлор хартия. Отпечатано 
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